
KV Monitor

Stellt die Verbindung zwischen KV 3000 
und PC her.

Unterbricht die Verbindung zwischen KV 
3000 und PC.

Beim Anklicken erscheint:

Entsprechende
Schnittstelle wählen.

Ermöglicht das Laden alter Ablesungen.

Ermöglicht das Exportieren der 
Ablesungen.

Schliesst den Bericht.

Einen alten Bericht laden.

Bericht speichern.
Dateityp: - *.QRP (laden, anzeigen, drucken)
               - *.CSV (zur elektronischen
                 Weiterverarbeitung z.B. Excel)

Druckt den Bericht aus.

Drucker nach Wunsch einrichten.

Auf die gewünschte Seite blättern.

Grösse und Breite an Bildschirm anpassen.
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Ablesung vom Kartenspeicher

Bei gesteckter Karte “Kartenspeicher” 
anwählen und               anklicken.

Das Fenster “Datei speichern unter” 
erscheint. Dateinamen eingeben (z.B. 
20090805(Datum)) und auf dem 
Wechseldatenträger im Ordner 
Ablesungen speichern.

Warten bis sich der Status von 
Datenverarbeitung auf Status OK 
ändert (Blauer Balken rechts läuft 
hoch).

Danach erscheint:

OK drücken.

Auswertung der Protokolldaten nur bei 
Ablesung vom Gerätespeicher möglich !
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Auswertung der Protokolldaten nur bei 
Ablesung vom Gerätespeicher möglich !

Protokolldaten

Das Protokoll zeigt jeden Bezug.

Hier kann nach Gerätebereich, 
Einzelgeräten, Konti, Tagen und 
Monaten gefiltert werden.

Auf                klicken, um sich das 
Protokoll anzuzeigen.

Auf                klicken, um ein altes 
Protokoll zu laden.

Ablesung vom Gerätespeicher

KV 3000 mit PC mittels Kabel 
verbinden.

“Gerätespeicher” anwählen und
               Anklicken.

Das Fenster “Datei speichern unter” 
erscheint. Dateinamen eingeben (z.B. 
20090805(Datum)) und auf dem 
Wechseldatenträger im Ordner 
Ablesungen speichern.

Warten bis sich der Status von 
Datenverarbeitung auf Status OK 
ändert (Blauer Balken rechts läuft 
hoch).

Geräte werden entsprechend 
angezeigt.

Danach erscheint:

OK drücken.

Danach erscheint:

OK drücken.
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Mieterwechsel

Achtung Mieterkarte muss zuerst an 
allen berechtigten Geräten gesteckt 
werden um sämtliche Bezüge zu 
aktualisieren!

Bei gesteckter Mieterkarte               
anklicken, um den Saldo des 
ausziehenden Mieters zu sehen und 
entsprechend zu notieren.

Auf              klicken um die 
eingesteckte Mieterkarte zu nullen.

OK drücken.

Karte

Durch                wird eine im System 
noch nicht vorhandene Karte erstellt. 
Mit dem Pull-down Menü kann die 
gewünschte Zähler-Nr. ausgewählt 
werden.

Defekte oder verlorene Mieterkarten, 
die im System bereits vorhanden sind, 
können durch                neu erstellt 
werden. Mit dem Pull-down Menü kann 
die gewünschte Zähler-Nr. ausgewählt 
werden. System- und Gerätebereich 
werden automatisch übernommen.
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