
Das variable System 
für die bargeldlose 
Abrechnung

Le système variable 
de paiement sans 
argent liquide

3-Phasiger Kostenverteiler für die Industrie. Ansteuerung von 

Drehstrom-Geräten über integrierten Schütz. Die Anwendungs-

vielfalt und die zahlreichen Abrechnungsmöglichkeiten des 

KV 3000 PX erlauben den Einsatz in verschiedenen Bereichen. 

An unterschiedlichsten Anlagen mit variabler Last dient das 

Gerät zur laufenden Erfassung von Betriebs- und Nebenkosten.

Die Vorteile des KV 3000 PX:

•  Variable Lastmessung

•  Kompaktsystem für vielfältige Abrechnungsmöglichkeiten

•  Benutzeridentifikation mit Künzle-Card im Kreditkartenformat

•  Debit- oder Kreditsysteme

•  Flexible Kostenstruktur: Fixkosten, Impulskosten, zeit-und 

energieabhängige Kosten

•  Übersichtliche Bedienführung in verschiedenen Sprachen

•  Optimale Sicherheit, Karte durch PIN schützbar

•  Stand-alone-Funktion oder Vernetzung über Zweidrahtbus

•  Parametrisierung lokal oder über PC-Bedieneroberfläche

3-Phasiger Kostenverteiler für die Industrie. Ansteuerung von La variété des applications et les nombreuses possibilités de dé-

compte que permet le KV 3000 PX pour le décompte sans nu-

méraire permettent son utilisation dans les secteurs très divers 

Cet appareil sert à la saisi des frais d’exploitation et accessoires 

dans les installations les plus diverses avec charge variable. Le 

KV 3000 PX simplifie les des décomptes sans numéraire dans les 

appartements, les bâtiments, artisanaux et industriels, les cen-

trales électriques, les communes et les équipements de loisirs. 

Les avantages du KV 3000 PX:

•  Système compact pour des possibilités très variées

•  Identification de l’utilisateur par carte Künzle en format carte 

de crédit

•  Système de crédit ou de débit, prépaiement possible par sta-

tion de chargement de cartes

•  Structure des coûts souple: coûts fixes, coûts d’impulsion, 

coûts selon temps et consommation

•  Guide d’utilisateur clair dans différentes langues

•  Sécurité optimale, carte protégée par NIP

•  Fonctionnement autonome ou en réseau par bus bifilaire

•  Paramétrage local ou par platforme utilisateur PC confortable

•  Mesure de charge variable
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Art. Nr. 201 101 (1-Kanal)

Art. Nr. 201 102 (2-Kanal)

KV 3000 PX
Verwalten und Ansteuerung von ein oder zwei 

Verbrauchern

• Schaltausgänge 2x (3 x 20 A)

• Variable Lasten

Art. Nr. 201 904

Künzle Card
Benutzerkarte 

Art. Nr. 201 917

KV Control-Software
Zur Konfiguration und Auslesung von Verrech-

nungsdaten über die serielle Schnittstelle 

(Win95.../ NT4.0 / Win2000 / WinXP)

Art. Nr. 201 918

Daten-Printer
Drucker für Direktanschluss an den 

KV 3000 PX

• Ausdruck aller Parameter und Zählerstände

Art. Nr. 201 003

Kartenladestation
Zum Nachladen der Künzle-Card im Büro

Art. Nr. 201 919

Notenladeautomat
Zum Nachladen der Künzle Card auf der Anlage

Art. Nr. 201 921

Cashladeautomat
Zum Nachladen der Künzle-Card mit Cash-

funktion der Post- oder EC-Karte 

Art. Nr. 201 001 (1-canal)

Art. Nr. 201 002 (2-canal)

KV 3000 PX
Gestion et commande de un ou deux consom-

mateurs

•  Sorties commutées 2x (3 x 20 A)

• Charges variables

Art. Nr. 201 904

Card Künzle
Carte d’utilisateur

Art. Nr. 201 917

KV-Controlsoftware
Pour la configuration et la lecture des données 

de facturation via l’interface

série (Win95..../ NT4.0 / Win2000 / WinXP)

Art. Nr. 201 918

Imprimante de données
Imprimante pour le raccordement direct au 

KV 3000 PX

•  Impression des paramètres et états de 

compteurs

Art. Nr. 201 003

Station de recharge de cartes
Pour la recharge la carte Künzle au bureau

Art. Nr. 201 919

Station de recharge à billets
Pour la recharge la carte Künzle sur l’installation 

Art. Nr. 201 921

Station de recharge 
Pour la recharge avec la fonction «Cash» avec 

des cartes de crédit «poste» ou «banque EC»

fonction «Cash» 

Roger Stamm
Rechteck


