
KV 3000

Das flexible System für die bargeldlose Abrechnung

Datensicherheit

Die letzten 999 Bezüge sind 
protokolliert. Sämtliche Zählerdaten 
sind auf allen Karten und Geräten 
gespeichert.

Mehrsprachiges Menü

Das Menü kann nach Belieben in 
deutsch, französisch und italienisch 
umgestellt werden. Die Sprachen 
können auch von Benutzer zu 
Benutzer variieren.

Zahlungsart Debit & Kredit

Zahlung per Vorauszahlung oder 
per Ablesung möglich. Kann auch 
einzeln auf Benutzer abgestimmt 
werden.

Änderungen der 
Systemparameter

Änderungen an den Betriebs- und 
Verrechnungsparametern sind mit 
den entsprechenden Karten 
selbstständig vor Ort möglich. Langlebigkeit der Chipkarten

Dank modernster Technologie der 
Chipkarten und des Kartenlesers 
beträgt die Lebensdauer der Karten 
mehrere Jahre.

Schnittstelle

Schnittstelle RS 232 am Gerät für 
Anschluss von Drucker, PC und 
Laptop.

System- und Gerätetechnik
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Installation

Kostengünstige Installation durch 
spez. Montageplatte und fünfpolige 
Ein- und Ausgangsklemmen.

Vernetzung mehrere Geräte

Über Zweidraht - Bus RS 485, bis 
max. 100 Geräte vernetzbar. 
Datenabgleich aller Geräte in 
Echtzeit. Leitungen über 1km 
möglich.

Externe Impulse verarbeiten

Wasserzähler, Kilowattstunden-
Zähler etc. mit Impulsausgang
max. 10 Hz.

Elektro Künzle AG
System- und Gerätetechnik
Gewerbestrasse 8
CH-8212 Neuhausen
Tel. 052-675 52 75
Fax 052-675 52 76
ekuenzle@ekuenzle.ch
www.ekuenzle.ch
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Anschlussschema
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Separate Einspeisung 3-Phasig
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Gemeinsame Einspeisung 3-Phasig

Externe 
Brücken

Extern abgesichert max. 16A 

Extern abgesichert max. 16A Extern abgesichert max. 16A 
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