
KV LC

Das einfache System für die bargeldlose Abrechnung

Kompaktsystem für einfache 
Abrechnungsmöglichkeiten

Der KV LC dient als Ersatz unserer 
alten KV 78 Anlagen und ersetzt 
auch sämtliche Münzzähler. So 
können Diebstähle in der 
Waschküche problemlos verhindert 
werden.

Übersichtliche Bediener-
führung

Die übersichtliche Bedienerführung 
trägt dazu bei, dass man das Gerät 
einfach und problemlos benutzen 
kann.

Große Anwendungsvielfalt

Erfassung von Bezugs- und 
Verbrauchskosten WM / TU / SM / 
Sauna / Solarien, etc.

System- und Gerätetechnik

Benutzeridentifikation mit 
Key

Jeder Benutzer hat seinen eigenen 
Codierungs-Key, somit können die 
Kosten direkt auf den 
entsprechenden Benutzer 
umgemünzt werden.

Maximaler Zählerstand 
beträgt 99’999’999

Die Zählerstände der Mieter können 
bis zu 99’999’999 betragen, 
spätestens dann müssen die Zähler 
abgelesen und zurückgestellt 
werden.

Einfache Ablesung und 
Rückstellung der 
Zählerstände

Durch den spez. Lösch-Key können 
die Zählerstände einzeln abgerufen 
und auf null gestellt werden.
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Installation

Kostengünstige Installation durch 
spez. Montageplatte und fünfpolige 
Ein- und Ausgangsklemmen.

Externe Impulse verarbeiten

Wasserzähler, Kilowattstunden-
Zähler etc. mit Impulsausgang
max. 10 Hz.
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System- und Gerätetechnik
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System- und Gerätetechnik

Anschlussschema
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Separate Einspeisung 3-Phasig
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Gemeinsame Einspeisung 3-Phasig

Externe 
Brücken

Extern abgesichert max. 16A 
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